CRONOPROGRAMMA: RISTRUTTURAZIONE DI UN BAGNO

Redigere il cronoprogramma relativo ai lavori per la ristrutturazione di un bagno in una unità immobiliare, secondo le fasi che seguono. Si potrà scegliere e valutare ogni altro dato necessario oppure utile per la redazione dell'elaborato richiesto.
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Demolizioni
1. Demolizone disottofend i paviment;, massi e massett
dimala, di calce  pozzolana o clcestruzzi non amat.

2. Demolzione del pavimento e de sotostante massetto,
con uno spessore finoa 10 cm, eseouta a mana o con
mezz meccarid, compreso [accatastamento e a movi-
mentazone con qualsasi mezzo dell macerie nelfam-
bito delcantere.

3. Demolizione di restmento compress la sottostante
mala i alettamento, esequitaa mano o on mezzimec.
i, compreso Faccstastamento e s movimentazione
<o quasas mez20 el macere el ambito del cartiere.

4. Rimozione del fero ¢ delle macerie rsultanti con ab-
bassamento al pano di carico e ttt g oner pr i -
5porto indisaricacontrolata.

Ricostruzioni
1. Impianto-idraulico Sosituzone dell linee i alimen-
tazione degl apparecsi iginico-sanitar fino alle val-
voledi ntercettazione  cele elatie tubazonidi scarco
o alla colonna princpale, con forntura e posa in
‘opera di mpianto
 carco acqua (fredds - calda) in PUC o pure in mlti-
sirato (compreso i zentalno colttore;
 scarico con tubazicne (ipo innesto) compreso di as-
sistenza muraria.

2. Impianto elettrico feaizzazione di impianto cetrico
cile fin corrisponderza con e nuove impostazioni 13
dove occore), nsostiuzione di quelo esistente, realz-
2210 con material  odalta conformi alle vigenti nor-
mative con fomitura e posa in opera o
= flesibl sotto tracce
@ scatola di sostegno

‘compresa lassistenza muraria, e tutti gl elementi neces-
sa per portare [opera compiuta e funzionarte, il wto
consicerato.

. Realizzazione i intonaco v o rfacimento degil -
naci ove necessaro con apporito premiscelato, ad ese-
cuione manuale soto staggia o frattazzo su superfii
orizzontal o vertical con gquide n alluminio posizionate
aregola dare, per rpristinare una perfetta complana-
it n comspondenza delle denoiizion

. Preparazione del iano di posa del massetto i conglo-
merato cementizio i sabbia e cemento in roporzoni i
250 kg di cemeno tipo 3.25 ger 1 disabbia cato in
opera ben costpato e lelao, fino a uno spessore o
6.

. Posa in opera i pavimenti nqualsias materale, forma
o spessore, disanziato o no, medinte oneo collante
su precisposto sottofondo; conpresi i tag, gl i, la
stuccatura i fughe, I puiitra ¢ ogni altro magitero
per dare i avoro a regola 'ate (escuso i costo dello
stucco e dlle mattonele).

. Posa I opera di rivestimento verticale in qualsasi
materale ceramico, gres, vatroceramica, mediante
Fapplicazione di apposito colante, compresi i agl. o
s, I puitura e ogni afra opera per dare l avoro
egola date escluso i costo el stucco e delle ma-
folche).

. Montaggio del vaso igienico e cassetta i scarico, la-
vabo, bidet, vasca da bagno opiatto doccia

. Ripresa dela veccha pttura





