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ESAME DI STATQ FER L’ ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA
LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA - SESSIONE 2000

PRIMA PROVA SCRIFTOGRAFICA

Si vuole realizzare un centro sociale polifunzionsle con gala da coRcerto per musica
da camera ¢ conferenze.
1l lotto di terreno & disposizione & ampiamente sufficients alle necessith della costruzone
che dovrd essera costitvita da. ' ‘ '
- ingresso - guardaroba, angolo bar;
- sala da concetto per n.80 posti & sedere,
- 3 camerind per artisti,
- uffici di direzione e segretetia,
- una saletia con 6 postazion per I'ascolio della musica;
- una sala televisione con 10 posti a sedere; .
- una sala con 4 tavoli per il gioco delle carte ed un biliardo,
- servizi ¢ locali accessori; :
Si richiede ancora che almeno un lato dells sala da concerto siz cosittuitz da panneli mobid
per congentire, all’ occorrenza, l'ampliamento deila sala per lo svolgimento di conferenze con
una capienza di n. 150 posti a sedere, . '
Per gl spazi -aggiunti per la sala conferenze pOSSORO essere trascurati ghi accorgimenti
tecnici adottati per ottenere Yidonea acustica della gala da concerto. :
1l candidato, scelta Ja scala & progettazione pid idonea ed o altro elemento riteouto utile
o necessario (confini del terreno, esposizione, local accessor, tipo di copertura, materiali
da costruzione ecc.), iftustd adeguntameite 14 proposta progettusle con slmenc 1 pianta, 2
prospetti ed una sezione. _ -
Inoltre, in una breve relfirione tecnica indicher le principali provvidenze artinfortumistiche
da predisporre per la comstta conduzione del cantiere e i criterd adottati per la
progettazione, , ‘ '
T candidato, infing, completi efabarato con almeno duc def seguenti argomenti’
- computo metrico di una parte dell’edificio a sua scelia;
- sozione di una parte della muratura della sala del concerto in scafa 1:20 mettendo in

evidenza il materiale utilizzato per Iinsonotizzazione acustica; : '

- calcolo efo rappresentazione di un elemento della struttura.
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Durata massima defla prova: 8 ore. o
Dmmﬁetapmvamomnsenﬁﬁ!’usodistnmenﬁdicalqolo non programmabili e non
—= stampentie la consuttazione & mzmyali tecnict e di raccotte di leggi non commentats.
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7 LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA — SESSIQNE 2001

I proprietario di un vegchio casolagg divenuio fatiscente desidera ristrutturare il
manufatto per destinl"érlo 3 propnu résidenza ,
' Ledificio delle dim ensioni di 11, 10 m x 8,10mé comycsto da piano tetreno ¢ 1°
piano; ha la copertura a tetto che niisura 7,10 am lu-w‘ di gronda. '

It fabbricate .8 rialzato 50 cm dal piano' di ca:rpugnu, la muratura portante & in
letrame con uno spessme‘di 60 cm al piano terrenc e 40 cm a partire dall'imposta del 1°
di accesso al 1°

solaio; il solgio & costituito da travi di ferro e tavelloni ¢ la swla interna d
piand & id muratura

I manufatto presenta varie lesiont 'ﬂ"li ve entitd in aleuni punti-della muratura, alle
fines Lr\,, ‘afla porta d’irigresso ¢ notevoli infiltrazioni. di u*“"""*\a‘z asgendente per capillaritd

* in guasi tutto il p;ano terreno.
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{abbricato, il risanamento . della muratura dalle infiltrazioni di umiditi e dat diSS&Stl tatici
Il candidato ipoti and eramﬂnt ogni altra elemento -Iit_éauto utile o
g ‘{
indispensabile alla stesura prog°fto (apertur porte e finestre; locali accessori-ece),

esegtia la proposta progett 'ale i una casa unifamiliare elaborando, in scala a sua scelta, |
aL.uuu.u 2 -piante, 1 sezione el:d un. prospetto ed jadichi in upa breve relagione,
accompagnata di schizzi anche a mand libera, quali accorgzmentl nitiene di adottare psril
rsgnamento della mpratura. ‘ L '
Infige, il candidato, illustii in una breve relazione i criter ed { materiali adotiati per

la progettazione.

‘Durata massima deila prova: 8 ore. ’
Dugante la prova sono consentiti I'uso di strumenii di calcelo non programmabili e non
stampanti e la consultazlon\e di manuali tecnici e di raccolte di 18291 non commentate.




ESAME D1 STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
- SESSIONE 2002 -

Prima prova scrittografica

Su un terreno pianeggiante a forma di trapezio rettangolo con base maggiore di 92
m, base minore 71 m e altezza 44 m, si vuole costruire un edificio a schiera, ad un piano, -
composto da 5 moduli abitativi di altezza, alla lmea di gronda, non superiore a 3. 50 m.

Per ogni unita ab:tatxva modulare, con copertura a capriata, & nchlesta una
superficie non superiore a 70 m? composta da:

- ingresso — salone — angolo cottura;
- una camera da letto matrimoniale di superficie non inferiore a 16 m?;

- una camers;
- un bagno;

1l candidato, scelta la scala di rappresentazione e ogni altro elemento ritenuto necessario
alla stesura dell’elaborato, disegni la sua proposta progettuale con una planimetria
generale una planimetria del fabbricato, un prospetto ed una sezione significativa.

I candldato pud, infine, completare la prova con un partxcolare costrutnvo o
decorativo in rapporto non superiore a I: 20. '

Durata massima della prova : § ore
Durante la prova sono consentiti I’uso.di strumenti di calcolo non programmabili ¢ non stampanti e

1a consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.




ESAME DI STATO PER UABILITAZIONE ALLESERGIZIC DELLA LIBERA
PROFESSIONE DI GEOMETRA - SESSIONE 2003

ESAMI DI STATO PER GEOMETRA - SESSIONE 2003
PRIMA PROVA SCRITTOGRAFICA

Si vuole costruire un nuovo edificio per la "reception” di un motel di 90 camere, separato dal vecchio
corpo di fabbrica.

il fabbricato, ad un piano ha una superficie coperta non superiore a 200 mqg. ed un'altezza non
superiorea 5 m.

Il nuovo edificio ' costituito da :

- ingresso con bancone di ricevimento;

- ufficio di segreteria e direzione;

- sala di soggiorno;

- sala di lettura;

- sala giochi;

- servizi e locali accessori (w.c., ripostigli, cenirale termica ecc.).

Il candidato assunti tutti i valori ritenuti utili allo svolgimento dell'elaborato, disegni in scala a sua
scelta la pianta, due prospetti ed una sezione della sua proposta progettuale.

Esponga, infine, in una breve relazione tecnica i criteri usati per la progettazione; descriva le
caratteristiche dei materiali adottati ed esegua il computo metrico di una parte del manufatto.

Durata massima della prova: 8 ore
Durante la prova sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampantie la
consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
SESSIONE 2004

Prima prova scrittografica

Si vuole costrujre un edificio polifunzionale, con ingressi distinti e indipendenti, da adibire a
supermercato e a centro di medicina preventiva.
Il fabbricato ha una superficie coperta non superiore a 600 n’ ed un’altezza massima non

superiore a 5 m.

11 supermercato & composto da:
- PeIcorso mostra dei prodotti alimentari di 300 m? circa e quattro casse per la riscossione;
- magazzino merci;
- spogliatoio personale;
- locale deposito ¢ C.T.;
- servizi.

11 Centro di medicina preventiva & costituito da :

- ingresso e attesa per il pubblico;

- ufficio di segreteria e direzione del centro;

- ftre studi medici di superficie non superiore a 20 m%;
- un locale per analisi di laboratorio e prelievi;

- rpostiglio ¢ C.T;

- servizi;

Il candidato scelga a suo piacimento: la superficic del lotto, la sua esposizione, la copertura del
tetto: a capriate o a terrazza, la scala di rappresentazione e tutti i dati ritenuti utili alla stesura
delia proposta progettuale; disegni, inoltre, la pianta, due prospetti ed una sezione del fabbricato.

Infine, il candidato, illustri in una breve relazione i criteri che hanno gmdato il suo lavoro ed
mtegu il progetto con uno dei seguenti argomenti:

~  computo metrico di una parte del fabbricato;
- particolari esecutivi e decorativi;
~ calcolo ¢ rappresentazione di un elemcnto della stmttura

MO, BY (Sarvizic Ganarale)

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 8 ore -
Durante la prova ¢ consentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e 1"uso di strumenti di
calcolo non programmabili e non stampanti.
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA LIBERA FROFESSIONE DI GEOMETRA
SESSIONE 2005

Prima prova scrittografica

Si vuole realizzare un ristorante per almieno 80 coperti utilizzando una vecchia costruzione in
tufo. o

I fabbyicato, un tempo adibito a cantina Jeposito vini di un’azienda agricola, ha le dimensioni di
18,40m per 8,40m e lo spessore della muratura di 0,40m,; "altezza alla linea di gronda & di 4,50m

¢ la sua copertura & a capriate in legno.
Le aperture di ingresso e di uscita def locale sono situate al centro dei lati corti dell’edificio e

misurano 3m per 2,60m .
11 candidato elabori la froposta progettuale aggiungendo cucina e locali accessori in un corpo di

fabbrica di circa 350m’.
Il candidato, scelta la scala di rappresentazione e assunti tutti gli elementi mancanti o ritenuti

necessari per il compimento del lavoro, progetti una pianta, due prospetti ed una sezione del

fabbricato.
Infine, i} candidato, illustst 1 una breve relazione i criteri adottati per la progettazmne ed integn

elaborato con uno dei seguenti argomenti:
- computo metrico di una parte del fabbncato;

- particolar] esecutivi delle coperture;
- calcolo ¢ rappresentazione di un elemento della struttura.

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 8 ore
Durante la prova & consentita soltanto le. consultazione di manuali tecnici e 'uso di stumenti di

caleolo non programmabili e non stampanti.




ESAME DI STATO PER I’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
SESSIONE 2006

Prima prova scrittografica

Un locale rettangolare di 20x30 m e 4,00 m di altezza & situato al piano terreno di
una palazzina di civile abitazione.

Trascurando la “pilastratura” e aprendo tutte le finestre o luci necessarie, il
candidato progetti una palestra per attivita ginniche maschili ¢ femminili.

LLa struttura & costituita da:

- reception-ufficio

- spogliatoi e docce distinti tra maschi e femmine

- spogliatoi e docce distinti tra maschi e femmine allenatori
- . spazio per le attivita ginniche;

- locale visite mediche e pronto soccorso -

- deposito attrezzi

- ripostiglio

- CT.

1l candidato, assunti a suo piacimento tutti gli elementi ritenuti necessari alla stesura
dell’elabordto, scelta la scala di rappresentazione ritenuta idonea disegni la pianta e due

prospetti del suo progetio.

Infine il candidato illustri in una breve relazione i criteri adottati per la
progettazione; descriva i materiali fonoassorbenti necessari per un idoneo isolamento
acustico ed integri la sua pfbposta progettuale con un particolare degli infissi,

5 _

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 8 ore
Durante la prova é consentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e 1’uso di strumenti

di calcolo non programmabili e non stampanti.
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
SESSIONE 2007

Prima prova scrittografica

Su un lotto di terreno di adeguate dimensioni 51 vuole costruire una villa bifamiliare con
ingresso indipendente ed un ampio giardino.

Tl manufatto, i cui appartamenti non devono superare la superficie di 160 m?, devono essere
costituiti da ingresso — salone, cucina, quattro camere da letto e adeguati servizi.

In un piano semi-interrato dovrd essere previsto un garage per almeno due aufo ¢ una
cantina,

T candidato, scelta una idonea scala di rappresentazione, esponga la sua proposta progetinale
con due prospetti e una sezione significativa.

Infine, il candidato completi il suo elaborato con una breve relazione illustrativa della
metodologia di progetto adottata e aggiunga, in scala 1:20, due particolari costruttivi scelti tra:
: = particolare della copertura :
e particolare della muratura
¢ impianto eletirico
s computo metrico di una parte del manufatto

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 8 ore

Durante la prova & consentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e 1*uso di strumenti di
calcolo non programmabili & non stampanti.
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
- SESSIONE 2008 -

Prima prova scrittografica

Su un adeguato lotto di terreno prospzclente ia strada, si vuole costruire un salone di
esposizione per auto delle dimensioni di 400 m?circa con annessa officina di riparazioni.

Olire al salone di esposizione fard parte dell’edificio:
e un locale per ’attesa e le riparazioni delle auto;
s un box per il lavaggio rapido;
o uffici; "
e un magazzino pezzi di ricambio;
s spogliatoi e servizi igienicl.

1l candidato operera le scelte da lui ritenute utili 0 necessarie per la redazione del procet‘to
fra le quali la copertura a tetto o a terrazza del fabbricato in muratura.

Lasciando libera la scala di rappresentazione, il candidato, esponga la sua proposta
progettuale con la pianta, un prospetto e una sezione significativa del manufatto.

In una breve relazione il candidato motiverd le scelie effettuate ed eseguird il calcolo del
volume progettato completato da uno dei seguenti argomenti:
e calcolo dell’isolamento termico;
s redazione del computo metrico di parte deil’opera;
s particolare costruttivo in scala 1:20 della muratura o della copertura.

Durata massima della prova : 8 ore
Durante la prova sono consentiti I'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e

la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggl non commentate.
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Dipartimento per lo Sviluppo dell’lstruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

* ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
"DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
- SESSIONE 2009 - -

Prima prova scrittografica

Una Amministrazione Comunale vuole realizzare in un quartiere della cittd una sala da
concerto per 160 posti a sedere ed un percorso mostre. '

I lotto di terreno messo a disposizione & ampiamente sufficiente sia alla realizzazione del
fabbricato che del parcheggio. ,

La sala deve avere una copertura a capriate ed un volume non superiore a 3000 m * |
compresa la muratura esterna, alla linea di gronda.

Per desiderio della committenza il fabbricato & composto da:
Ingresso

(Guardaroba

Bar

Camerini per gli artisti

Camerino per la direzione d’orchestra

Ufficio di direzione artistica

Segreteria

Servizi e locali accessori

1l candidato realizzi la sua proposta progettuale in scala 1:100 e la illustd con una pianta,
due prospetti ed una sezione.

In una breve relazione tecnica indichera le principali provvidenze antinfortunistiche da
predisporre per la corretta conduzione del cantiere ed i criteri adottati per la progettazione.

1l candidato, infine completi I’elaborato con almeno uno dei seguenti argomenti:
- computo metrico di una parte dell’edificio;

- sezione di una parte del manufatto in scala 1:20;

- calcolo di un elemento della struttura.

Durata massima della prova : 8 ore - . :
Durante la prova sono consentiti I'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non
stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.




Ministero dell'lstruzione deII Unlversr[a e della Ricerca

Dipartimento per lo Sviluppo dell'lstruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

ESAME DI STATO PER L°’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
- SESSIONE 2010 —

Prima prova scrittografica

Un Comune deve realizzare in una zona non sismica una sala polifunzionale.
L’edificio dovra avere una copertura in parte a capriate e in parte a terrazza, non dovra superare
1’altezza di 6m alla linea di gronda e non superare 400m? di superficie.
Esso sara composto da:
- un ingresso-guardaroba;
- un bar con saletta di ristoro;
- un percorso mostre;
- una saletta per riunioni e dibattiti;
- una sala per biblioteca ed emeroteca con una superficie non superiore a 30m?, per la custodia
di 2000 volumi e il prestito di libri ai soci;
- un ufficio di direzione e una segreteria;
- locali accessori (bagni, locali di ripostiglio, deposito; CT ecc.).

Il candidato, scelta la scala di rappresentazione e qualunque elemento ritenuto utile o necessario
per la progettazione, esegua la planimetria del fabbricato corredata da due prospetti ed una
sezione dell’edificio.

Il geometra completi I’elaborato con ’esecuzione di un particolare costruttivo della capriata.
Infine il candidato esponga in una breve relazione 1 criteri adottati per la progettazione e in

riferimento alla regione di appartenenza, le caratteristiche dei materiali usati per la costruzione
del fabbricato.

Durata massima della prova : 8 ore
Durante la prova sono consentiti 'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non
stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.
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Dipartimento perlo Sviluppe dell'lstruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per ’Autonomia scolastica

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO .
DELLA LIBERA PROFESSICNE DI GEOMETRA

- INDIRIZZ0: GEOMETRA -
SESSIONE 2011

Prima prova serittografica

Un Comune vuole costruire, in una.zona non sismica, un edificio polifunzionale.,

Tl manufatto, di un sol piano, comprende, una sala comune dj circa 500 m?, uffici di
direzione con segreteria, angolo bar con un locale ad uso esclusivo del barista, un locale
per la vendita dei giomali con locali accessori e servizi igienici.

Il candidato, esegua il progetto dell'edificio con pianta, prospetti e una sezione in
scala 1:50. '

Infine, il candidato in una breve relazione ilustri i criteri adottati nella progettazione
ed svolga uno dei seguenti argomenti: :

- il compute metrico di una parte dell’opera

- la presumibile parcella del progettista:

- un particolare esecutivo o decorativo,

Tempo assegnato per lo svol gimento della prova: ore 8 y
Durante la prova sono consentiti I'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non
stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.




Dipartimento per lo Sviluppo dell’lstruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
- SESSIONE 2012 —

Prima prova scrittografica

1l candidato ristrutturi I’edificio allegato in calce con una proposta progettuale che non modifichi il
profilo, la planimetria della casa e le sue aperture. Il manufatto risulta, ad un primo esame, dissestato,
quindi bisogna provvedere a rinforzare, le fondamenta, la scala, le murature e le piattabande.

Esso deve avere al piano terra:

- un ingresso salone;

- una camera da letto;

- un bagno;

- lascala di accesso al piano superiore.

Al piano superiore:

- due camere da letto;
- un bagno;
- lascala di accesso.

L’edificio cosi costituito non deve superare i 6 m alla linea di gronda e per desiderio della
committenza, la copertura dovra essere a capriata.

11 candidato, scelta la scala di rappresentazione e qualunque elemento ritenuto utile o necessario per
la progettazione, esegua le planimetria del manufatto, corredato da due prospetti ed una sezione
dell’edificio.

Il geometra completi 1’elaborato con I’esecuzione di un particolare costruttivo della capriata.

Infine, il candidato, esponga in una breve relazione i criteri adottati per i rinforzi delle fondamenta, le
murature, le piattabande e in riferimento alla regione di appartenenza, le caratteristiche dei materiali
usati per la ricostruzione del fabbricato.

Durata massima della prova : § ore
Durante la prova sono consentiti I’uso di strumenti di calcolo non programmabili € non stampanti
e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.
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Prima prova scritta o scritto-grafica

Si progetti, in un lotto rettangolare di 60 X 120 ml, un edificio residenziale a schiera
di 3200 mc composto di 8 unitd residenziali, con le seguenti caratteristiche
morfologiche e funzionali:

- Terreno con pendenza del 15% lungo la direttrice est-ovest, con lato ad est a
quota 0,00 e quello ad ovest a quota +9,00 ml; |

- lLato maggiore del lotto parallelo alla direttrice nordﬂsud;

- Il lotto confina a nord con una strada pubblica, invece per gli altri tre lati, con
altri lotti privati.

Prevedere, all'interno del lotto rettangolare, una strada per la viabilita interna, con
relativi parcheggi e spazi di manovra per entrare ed uscire dal lotio stesso e dalla
restante area a verde.

Elaborati richiesti:

1 Planimetria 1:500 con sistemazione della viabilita, dei lotti edificabili, dei
parcheggi e delle aree verdi;
Pianta, sezione e prospetti di almeno due unit3 abitative limitrofe 1:100;
3 Pianta, sezione e prospetto di una unita abitativa 1:50.

"_-Fémpp massimo per lo svolgimento della prova: ore 8. _
Durante la prova sono consentiti 1’uso di strumenti dj calcolo nop programmabili e non stampanti e la
comsultazione di manuali teculol e di raccolte di leggi non commentats,
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Prima prova scritta o scritto-grafica

Un lotto di terreno, come indicato e quotato negli stralci planimetrici fuort scala, insiste in zona B2
del PRG de! Comune con indice territoriale, It = 0,65 mc./mq. , altezza massima degli edifici,
10,00 ml. , distanze dal confini, 5,00 ml., distanze dai confini con le strade pubbliche, 7,00 mi.

Il candidato esegua il progetto di massuma dl un edfﬁcm di civne abitazione piunfammare e delle
sistemazioni esterne, tenendo conto che il piano interrato & destinato anche a parcheggio da
verificare secondo la Legge 122/89 (Legge Tognoli).Gli elaborati da eseguire sono: 1)Pianta delle
sisternazioni esterne e copertura del fabbricato in scala 1:500; 2)Pianta P.T., Piano tipo,Prospetti e
almeno una Sezione in scala 1:200

Art. Ifomicsis)...

At 2

1. fomissis)...

2. Larticolo 4 0, & sostitulto daf seguente: «Art. 41-sevies, —

Nefle nuove mslmztbm ad andte nelab areedi perﬂnenza delfe costrizion sta:se, debbono essere riservali appositi spazi per parcheggi In misura
ron inferore ad un metro quadiato per agni dieci melri cubl di costruziones...

Artt. dla 3 a 8 (omissis)...

Art. 9

1. I proprietari di immobili possono reslkzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al plano terena def fabbricati parcheggi da destinare 2
pertinenza delle singole unita immobifiar], anche in deroga agli strumentt urbanistici ed ai regolamentf edilizi vigenti. .....

Tempo massimo per lo svolgimento della prova: ore 8.
Durante la prova sono consentiti I'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti ¢ la
consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.
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BISEGNO DEL LOTTO FUORE SCALA

Tempo massimo per lo svolgimento della prova: ore 8.
Durante {a prova sono consentiti ["uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti ¢ la
consultazione di masuali teenici e di raccoite di leggi non commentate.



