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PREMESSA 
 
Scopo della presente relazione, redatta ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento 
acustico” e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici 
passivi degli edifici”, è la valutazione preventiva delle prestazioni acustiche passive degli edifici. 
 
Si è proceduto alla determinazione preventiva degli indici di valutazione di cui il citato D.P.C.M. 5/12/1997 definisce i 
limiti, riportati nella Tabella 1, in funzione della destinazione d'uso dell'edificio: 
 

Tabella 1: valori limite dei parametri 
 Parametri 

R’w (*) D2m,nT,w L’n,w LASmax LAeq 
≥ ≥ ≤ ≤ ≤ 

Ospedali, Cliniche 
(cat. D) 55 45 58 35 25 

Abitazioni, Alberghi 
(cat. A, C) 50 40 63 35 35 

Scuole 
(cat. E) 50 48 58 35 25 

Uffici, palestre, negozi 
(cat. B, F, G) 50 42 55 35 35 

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari 
 
Tutti i calcoli sono stati eseguiti in accordo alla normativa tecnica vigente. 
 
UNI EN 12354-1 (novembre 2002) 
Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti  
Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti 
 
UNI EN 12354-2 (novembre 2002) 
Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti 
Isolamento acustico al calpestio tra ambienti 
 
UNI EN 12354-3 (novembre 2002) 
Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti 
Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea 
 
UNI/TR 11175 (novembre 2005) 
Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici 
Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale 
 
UNI EN ISO 717–1 (luglio 2007) 
Isolamento acustico per via aerea 
 
UNI EN ISO 717–2 (luglio 2007) 
Isolamento del rumore di calpestio 
 
UNI 11173 (agosto 2005) 
Finestre, porte e facciate continue - Criteri di scelta in base alla permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al vento, 
trasmittanza termica ed isolamento acustico. 
 
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 3150 (maggio 1967)  
Limiti per il tempo di riverberazione con riferimento all'edilizia scolastica 
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COMMENTO ALLA PRESENTE VALUTAZIONE  
 
 
 
SI PRECISA CHE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 88 DEL 7 LUGLIO 2009 IN MATERIA DI 
INQUINAMENTO ACUSTICO E SUCCESSIVE MODIFICHE, RELATIVO ALLE LIMITAZIONI 
DELL’APPLICABILITA’ DEL DPCM 5.12.1997, IN ATTESA DEI NUOVI DECRETI LEGISLATIVI DI CUI 
ALL’ART. 3, COMMA 1 LETTERA E) DELLA L. 447/95 NELLA PRESENTE VALUTAZIONE SONO STATI 
CONSIDERATI VALORI PRESTAZIONALI INDICATIVI NEL PROGETTO DI NORMA UNI U20001500, CHE AL 
MOMENTO DELLA REDAZIONE  DEL PRESENTE STUDIO, RISULTA IN FASE DI INCHIESTA PUBBLICA. 
IN PARTICOLARE, CON RIGUARDO ALL'APPENDICE A  ( VALORI DI RIFERIMENTO PER I REQUISITI 
ACUSTICI DI OSPEDALI E SCUOLE), VIENE FATTO RIFERIMENTO AL PROSPETTO A.1 CHE PREVEDE  DUE 
VALORI PRESTAZIONALI UNO DI BASE ED UNO SUPERIORE. 
 
 

 
 
 
 
IN RAGIONE DI QUANTO INDICATO ALL’ART. 11 DELLA LEGGE 07/07/2009 N. 88 (IN VIGORE DAL 
29/07/2009) IN MANCANZA DI UNO STANDARD CERTO DI RIFERIMENTO, GLI INDICI PRESTAZIONALI 
VERRANO VALUTATI E CONFRONTATI CON TALI LIMITI ASSOLUTI  (CHE ACQUISIRANNO QUANTO PRIMA  
EFFICACIA NORMATIVA). 
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PIANTE 
 
 
Di seguito si riporta il disegno di piani e vani considerati nei calcoli acustici effettuati con SuoNus-CAD: 
 
SEZIONE 1 
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SEZIONE 2 
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ASILO NIDO 
 

Valori dei parametri indicati nel DPCM del 5/12/1997 
Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 

R'w ≥ 50.0 Indice del potere fonoisolante apparente 
D2m,nT,w ≥ 48.0 Indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata 

L'n,w ≤ 58.0 Indice di valutazione del livello apparente normalizzato di rumore da calpestio 
LAsmax ≤ 35.0 Livello massimo di pressione sonora 

LAeq ≤ 25.0 Livello continuo equivalente di pressione sonora 
 
Vano Piano Default-<LABORATORIO> 
 
 

Isolamento acustico per via aerea (adiacenti): <SALA SEZIONE 1> » <LABORATORIO> 
 
Calcolo di isolamento per via aerea tra il vano emittente "<SALA SEZIONE 1>" e il vano ricevente "<LABORATORIO>" 
 

 Vano Ricevente <LABORATORIO> Vano Emittente <SALA SEZIONE 
1> 

Piano Piano Default Piano Default 
Zona ASILO NIDO SEZIONE 1 

Volume 58.10 m³ 396.35 m³ 
Superficie 21.52 m² 146.79 m² 

 
Pareti di separazione: 
  

Parete Controparete 
ricevente 

Controparete 
emittente Superf. 

PA.LA.350 --- --- 0.27 m² 
PA.U.005 --- --- 6.34 m² 

  
Parete di separazione equivalente: 
  

Superficie Rw Massa Sup. DRw Ricevente DRw Emittente 
6.61 m² 53.9 dB 1115.5 Kg/m² 0.0 dB 0.0 dB 

 
Descrizione dei giunti e di strutture e strati che ne fanno parte: 
 

Giunto Lato Ricevente Lato Emittente 
 Descrizione Lungh. Struttura Strato Struttura Strato 

G1 Rigido a T 0.25 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G2 Rigido a T 0.25 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G3 Rigido a T con ambiente emittente spostato 2.70 m PA.U.005 --- PA.U.005 --- 
G4 Rigido a T 2.35 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G5 Rigido a T 2.35 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 

 
RISULTATI 
R'w   = 51.6 dB 
DnT,w   = 56.3 dB 
 
NORMA TECNICA UNI  U20001500: PREST. DI BASE – Requisiti acustici 
di ospedali, case di cura e scuole  R'w   ≥ 45 dB     Verificato 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e 
assimilabili R'w ≥ 50.0 dB 

 

 
 

Isolamento acustico di facciata: <LABORATORIO> 
 
Calcolo di isolamento di facciata per il vano "<LABORATORIO>" 
 
 Vano Ricevente <LABORATORIO>

Piano Piano Default 
Zona ASILO NIDO 

Volume 58.10 m³ 
Superficie 21.52 m² 
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Facciata F1 
Parete PA.LA.350  
Superficie 7.83 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Serramento SR.D.002 2.88 m² 

 
   
RISULTATI 
R'w (C, Ctr)   = 38.0 (-1, -4) dB 
D2m,nT,w  = 41.9 dB 
 
 
NORMA TECNICA UNI  U20001500: PREST. DI BASE – Requisiti acustici di 
ospedali, case di cura e scuole     D2m,nT,w ≥ 38 dB     Verificato 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 
D2m,nT,w ≥ 48.0 dB  

 

 
Valori in frequenza in bande di terzo di ottava con relativo grafico: 
 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
R'i calcolati 26.0 26.2 26.5 26.8 27.2 29.8 32.2 35.7 36.7 38.5 38.8 38.8 39.9 41.1 44.0 47.2 
R'i scalati 19.0 22.0 25.0 28.0 31.0 34.0 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 

 

 
Legenda Valori calcolati Valori scalati 
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Vano Piano Default-<AREA ARMADIETTI> 
 
 

Isolamento acustico per via aerea (adiacenti): <SALA SEZIONE 1> » <AREA ARMADIETTI> 
 
Calcolo di isolamento per via aerea tra il vano emittente "<SALA SEZIONE 1>" e il vano ricevente "<AREA 
ARMADIETTI>" 
 

 Vano Ricevente <AREA 
ARMADIETTI> 

Vano Emittente <SALA SEZIONE 
1> 

Piano Piano Default Piano Default 
Zona ASILO NIDO SEZIONE 1 

Volume 267.79 m³ 396.35 m³ 
Superficie 99.18 m² 146.79 m² 

 
Pareti di separazione: 
  

Parete Controparete 
ricevente 

Controparete 
emittente Superf. 

PA.U.005 --- --- 5.00 m² 
PA.U.005 --- --- 10.12 m² 
PA.U.005 --- --- 3.51 m² 

  
Parete di separazione equivalente: 
  

Superficie Rw Massa Sup. DRw Ricevente DRw Emittente 
18.63 m² 55.0 dB 1148.3 Kg/m² 0.0 dB 0.0 dB 

 
Descrizione dei giunti e di strutture e strati che ne fanno parte: 
 

Giunto Lato Ricevente Lato Emittente 
 Descrizione Lungh. Struttura Strato Struttura Strato 

G1 Rigido a T con ambiente emittente spostato 2.70 m PA.LA.350 --- PA.LA.350 --- 
G2 Rigido a T 1.85 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G3 Rigido a T 4.05 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G4 Rigido a T 1.60 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G5 Rigido a T con ambiente emittente spostato 2.70 m PA.U.005 --- PA.U.005 --- 
G6 Rigido a T 1.60 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G7 Rigido a T 4.05 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G8 Rigido a T 1.85 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 

 
RISULTATI 
R'w   = 51.2 dB 
DnT,w   = 58.0 dB 
 
NORMA TECNICA UNI  U20001500: PREST. DI BASE – Requisiti acustici 
di ospedali, case di cura e scuole  R'w   ≥ 45 dB     Verificato 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e 
assimilabili R'w ≥ 50.0 dB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SuoNus - Valutazione preventiva delle prestazioni acustiche - Pag. 9
 

 
Isolamento acustico di facciata: <AREA ARMADIETTI> 

 
Calcolo di isolamento di facciata per il vano "<AREA ARMADIETTI>" 
 

 Vano Ricevente <AREA 
ARMADIETTI> 

Piano Piano Default 
Zona ASILO NIDO 

Volume 267.79 m³ 
Superficie 99.18 m² 

 
Facciata F1 
Parete PA.LA.350  
Superficie 4.72 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
  
 
Facciata F2 
Parete PA.LA.350  
Superficie 50.36 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Serramento SR.D.002 2.88 m² 
Serramento SR.D.002 2.88 m² 
Serramento SR.D.002 2.88 m² 
Serramento SR.D.002 2.88 m² 
Serramento SR.D.002 4.50 m² 
Serramento SR.D.002 4.50 m² 

 
Facciata F3 
Parete PA.LA.350  
Superficie 5.94 m² 
Trasmissione laterale K 0 dB: Elementi di facciata non connessi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
  
 
Facciata F4 
Parete PA.LA.350  
Superficie 15.39 m² 
Trasmissione laterale K 0 dB: Elementi di facciata non connessi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
  
 
Facciata F5 
Parete PA.LA.350  
Superficie 25.52 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
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 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
  
 
Facciata F6 
Parete PA.LA.350  
Superficie 7.56 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Serramento SR.D.002 4.50 m² 

 
Facciata F7 
Parete PA.U.005  
Superficie 9.59 m² 
Trasmissione laterale K 0 dB: Elementi di facciata non connessi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Porta PO.U.001 2.00 m² 

 
Facciata F8 
Parete PA.LA.350  
Superficie 10.80 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Serramento SR.D.002 2.52 m² 

 
 Facciata Equivalente: 
  

Superficie DeltaLfs Trasm.Lat.K 
129.88 m² 0 2 

 
RISULTATI 
R'w (C, Ctr)   = 39.0 (0, -3) dB 
D2m,nT,w  = 37.4 dB 
 
 
 
NORMA TECNICA UNI  U20001500: PREST. DI BASE – Requisiti acustici 
di ospedali, case di cura e scuole     D2m,nT,w ≥ 38 dB     Verificato 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e 
assimilabili D2m,nT,w ≥ 48.0 dB 
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Valori in frequenza in bande di terzo di ottava con relativo grafico: 
 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
R'i calcolati 28.3 28.5 28.7 28.8 29.3 31.9 34.1 37.2 38.5 40.2 39.6 39.5 41.0 42.5 45.4 48.7 
R'i scalati 20.0 23.0 26.0 29.0 32.0 35.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 

 

 
Legenda Valori calcolati Valori scalati 

 

 
 
Vano Piano Default-<RIP. 1> 
 
 

Isolamento acustico di facciata: <RIP. 1> 
 
Calcolo di isolamento di facciata per il vano "<RIP. 1>" 
 
 Vano Ricevente <RIP. 1>

Piano Piano Default 
Zona ASILO NIDO 

Volume 56.44 m³ 
Superficie 20.90 m² 

 
Facciata F1 
Parete PA.LA.350  
Superficie 15.26 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Serramento SR.D.002 2.88 m² 

 
Facciata F2 
Parete PA.U.005  
Superficie 9.99 m² 
Trasmissione laterale K 0 dB: Elementi di facciata non connessi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
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 Facciata Equivalente: 
  

Superficie DeltaLfs Trasm.Lat.K 
25.25 m² 0 2 

 
RISULTATI 
R'w (C, Ctr)   = 42.0 (-1, -3) dB 
D2m,nT,w  = 45.7 dB 
 
NORMA TECNICA UNI  U20001500: PREST. DI BASE – Requisiti acustici 
di ospedali, case di cura e scuole     D2m,nT,w ≥ 38 dB     Verificato 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e 
assimilabili D2m,nT,w ≥ 48.0 dB 

 

 
Valori in frequenza in bande di terzo di ottava con relativo grafico: 
 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
R'i calcolati 30.9 31.1 31.4 31.5 32.0 34.3 36.3 39.5 40.9 42.5 41.6 41.4 43.0 44.7 47.6 51.0 
R'i scalati 23.0 26.0 29.0 32.0 35.0 38.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 

 

 
Legenda Valori calcolati Valori scalati 
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SEZIONE 1 
 

Valori dei parametri indicati nel DPCM del 5/12/1997 
Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 

R'w ≥ 50.0 Indice del potere fonoisolante apparente 
D2m,nT,w ≥ 48.0 Indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata 

L'n,w ≤ 58.0 Indice di valutazione del livello apparente normalizzato di rumore da calpestio 
LAsmax ≤ 35.0 Livello massimo di pressione sonora 

LAeq ≤ 25.0 Livello continuo equivalente di pressione sonora 
 
Vano Piano Default-<SALA SEZIONE 1> 
 
 

Isolamento acustico per via aerea (adiacenti): <SALONE 2> » <SALA SEZIONE 1> 
 
Calcolo di isolamento per via aerea tra il vano emittente "<SALONE 2>" e il vano ricevente "<SALA SEZIONE 1>" 
 

 Vano Ricevente <SALA SEZIONE 
1> Vano Emittente <SALONE 2> 

Piano Piano Default Piano Default 
Zona SEZIONE 1 SEZIONE 2 

Volume 396.35 m³ 109.42 m³ 
Superficie 146.79 m² 40.53 m² 

 
Pareti di separazione: 
  

Parete Controparete 
ricevente 

Controparete 
emittente Superf. 

PA.LA.350 --- --- 8.91 m² 
   
Descrizione dei giunti e di strutture e strati che ne fanno parte: 
 

Giunto Lato Ricevente Lato Emittente 
 Descrizione Lungh. Struttura Strato Struttura Strato 

G1 Rigido a T con ambiente ricevente spostato 2.70 m PA.LA.350 --- PA.LA.350 --- 
G2 Rigido a T 3.45 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G3 Rigido a T con ambiente emittente spostato 2.70 m PA.U.005 --- PA.U.005 --- 
G4 Rigido a T 3.45 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 

 
RISULTATI 
R'w   = 44.0 dB 
DnT,w   = 55.7 dB 
 
NORMA TECNICA UNI  U20001500: PREST. DI BASE – Requisiti acustici 
di ospedali, case di cura e scuole  R'w   ≥ 45 dB     Verificato 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e 
assimilabili R'w ≥ 50.0 dB 
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Isolamento acustico per via aerea (adiacenti): <AREA ARMADIETTI> » <SALA SEZIONE 1> 
 
Calcolo di isolamento per via aerea tra il vano emittente "<AREA ARMADIETTI>" e il vano ricevente "<SALA SEZIONE 
1>" 
 

 Vano Ricevente <SALA SEZIONE 
1> 

Vano Emittente <AREA 
ARMADIETTI> 

Piano Piano Default Piano Default 
Zona SEZIONE 1 ASILO NIDO 

Volume 396.35 m³ 267.79 m³ 
Superficie 146.79 m² 99.18 m² 

 
Pareti di separazione: 
  

Parete Controparete 
ricevente 

Controparete 
emittente Superf. 

PA.U.005 --- --- 3.51 m² 
PA.U.005 --- --- 10.12 m² 
PA.U.005 --- --- 5.00 m² 

  
Parete di separazione equivalente: 
  

Superficie Rw Massa Sup. DRw Ricevente DRw Emittente 
18.63 m² 55.0 dB 1148.3 Kg/m² 0.0 dB 0.0 dB 

 
Descrizione dei giunti e di strutture e strati che ne fanno parte: 
 

Giunto Lato Ricevente Lato Emittente 
 Descrizione Lungh. Struttura Strato Struttura Strato 

G1 Rigido a T con ambiente ricevente spostato 2.70 m PA.LA.350 --- PA.LA.350 --- 
G2 Rigido a T 1.35 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G3 Rigido a T 4.05 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G4 Rigido a T 2.30 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G5 Rigido a T con ambiente ricevente spostato 2.70 m PA.U.005 --- PA.U.005 --- 
G6 Rigido a T 2.30 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G7 Rigido a T 4.05 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G8 Rigido a T 1.35 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 

 
RISULTATI 
R'w   = 51.2 dB 
DnT,w   = 59.7 dB 
 
NORMA TECNICA UNI  U20001500: PREST. DI BASE – Requisiti acustici 
di ospedali, case di cura e scuole  R'w   ≥ 45 dB     Verificato 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e 
assimilabili R'w ≥ 50.0 dB 

 

 
 

Isolamento acustico per via aerea (adiacenti): <LABORATORIO> » <SALA SEZIONE 1> 
 
Calcolo di isolamento per via aerea tra il vano emittente "<LABORATORIO>" e il vano ricevente "<SALA SEZIONE 1>" 
 

 Vano Ricevente <SALA SEZIONE 
1> Vano Emittente <LABORATORIO>

Piano Piano Default Piano Default 
Zona SEZIONE 1 ASILO NIDO 

Volume 396.35 m³ 58.10 m³ 
Superficie 146.79 m² 21.52 m² 

 
Pareti di separazione: 
  

Parete Controparete 
ricevente 

Controparete 
emittente Superf. 

PA.U.005 --- --- 6.34 m² 
PA.LA.350 --- --- 0.27 m² 
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Parete di separazione equivalente: 
  

Superficie Rw Massa Sup. DRw Ricevente DRw Emittente 
6.61 m² 53.9 dB 1115.5 Kg/m² 0.0 dB 0.0 dB 

 
Descrizione dei giunti e di strutture e strati che ne fanno parte: 
 

Giunto Lato Ricevente Lato Emittente 
 Descrizione Lungh. Struttura Strato Struttura Strato 

G1 Rigido a T con ambiente ricevente spostato 2.70 m PA.U.005 --- PA.U.005 --- 
G2 Rigido a T 2.50 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G3 Rigido a T 2.50 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G4 Rigido a T 0.10 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G5 Rigido a T 0.10 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 

 
RISULTATI 
R'w   = 51.6 dB 
DnT,w   = 64.6 dB 
 
NORMA TECNICA UNI  U20001500: PREST. DI BASE – Requisiti acustici 
di ospedali, case di cura e scuole  R'w   ≥ 45 dB     Verificato 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e 
assimilabili R'w ≥ 50.0 dB 

 

 
 

Isolamento acustico di facciata: <SALA SEZIONE 1> 
 
Calcolo di isolamento di facciata per il vano "<SALA SEZIONE 1>" 
 

 Vano Ricevente <SALA SEZIONE 
1> 

Piano Piano Default 
Zona SEZIONE 1 

Volume 396.35 m³ 
Superficie 146.79 m² 

 
Facciata F1 
Parete PA.LA.350  
Superficie 7.96 m² 
Trasmissione laterale K 0 dB: Elementi di facciata non connessi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Serramento SR.D.002 2.25 m² 

 
Facciata F2 
Parete PA.U.005  
Superficie 11.74 m² 
Trasmissione laterale K 0 dB: Elementi di facciata non connessi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
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Facciata F3 
Parete PA.LA.350  
Superficie 12.28 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Serramento SR.D.002 2.88 m² 
Serramento SR.D.002 4.50 m² 

 
Facciata F4 
Parete PA.U.005  
Superficie 10.40 m² 
Trasmissione laterale K 0 dB: Elementi di facciata non connessi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
  
Facciata F5 
Parete PA.LA.350  
Superficie 14.72 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
  
 
Facciata F6 
Parete PA.LA.350  
Superficie 24.16 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
  
 
Facciata F7 
Parete PA.LA.350  
Superficie 25.92 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Serramento SR.D.002 2.88 m² 
Serramento SR.D.002 2.88 m² 
Serramento SR.D.002 2.88 m² 
Serramento SR.D.002 4.50 m² 
Serramento SR.D.002 2.40 m² 

 
 Facciata Equivalente: 
  

Superficie DeltaLfs Trasm.Lat.K 
107.18 m² 0 2 
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RISULTATI 
R'w (C, Ctr)   = 39.0 (0, -3) dB 
D2m,nT,w  = 39.9 dB 
 
NORMA TECNICA UNI  U20001500: PREST. DI BASE – Requisiti acustici 
di ospedali, case di cura e scuole     D2m,nT,w ≥ 38 dB     Verificato 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e 
assimilabili D2m,nT,w ≥ 48.0 dB 

 

 
Valori in frequenza in bande di terzo di ottava con relativo grafico: 
 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
R'i calcolati 27.9 28.1 28.4 28.6 29.1 31.6 33.9 37.3 38.4 40.2 40.0 40.0 41.3 42.6 45.5 48.8 
R'i scalati 20.0 23.0 26.0 29.0 32.0 35.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 

 

 
Legenda Valori calcolati Valori scalati 

 

 
 
 
SALA SEZIONE  

Tempo di riverberazione T60: TEMPO DI RIVERBERO 
 

 
Ambiente SALA SEZIONE  
Dimensioni (La x Lu x Al) 9.80 x 9.30 x 2.70 m 
Volume 246.08 m3 
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Elementi fonoassorbenti: 
 

Categoria Codice Quantità 
Superficie FA.087 154.19 m² 
Superficie FA.009 77.99 m² 
Superficie FA.072 13.14 m² 
Superficie FA.064 4.50 m² 
Superficie FA.U.002 50.00 m² 

Arredo / Persona FA.003 25 unità 
 
Tempo di riverberazione medio: 2.0 s 
 

Frequenze (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
Tempo di riverberazione (s) 1.3 1.9 1.9 2.3 2.2 2.3 
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SEZIONE 2 
 

Valori dei parametri indicati nel DPCM del 5/12/1997 
Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 

R'w ≥ 50.0 Indice del potere fonoisolante apparente 
D2m,nT,w ≥ 48.0 Indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata 

L'n,w ≤ 58.0 Indice di valutazione del livello apparente normalizzato di rumore da calpestio 
LAsmax ≤ 35.0 Livello massimo di pressione sonora 

LAeq ≤ 25.0 Livello continuo equivalente di pressione sonora 
 
Vano Piano Default-<SALONE 2> 
 
 

Isolamento acustico per via aerea (adiacenti): <SALONE 1> » <SALONE 2> 
 
Calcolo di isolamento per via aerea tra il vano emittente "<SALONE 1>" e il vano ricevente "<SALONE 2>" 
 

 Vano Ricevente <SALONE 2> Vano Emittente <SALONE 1> 
Piano Piano Default Piano Default 
Zona SEZIONE 2 SALONE 1 

Volume 109.42 m³ 417.13 m³ 
Superficie 40.53 m² 154.49 m² 

 
Pareti di separazione: 
  

Parete Controparete 
ricevente 

Controparete 
emittente Superf. 

PA.LA.350 --- --- 9.59 m² 
PA.U.005 --- --- 14.85 m² 

  
Parete di separazione equivalente: 
  

Superficie Rw Massa Sup. DRw Ricevente DRw Emittente 
24.44 m² 49.3 dB 833.1 Kg/m² 0.0 dB 0.0 dB 

 
Descrizione dei giunti e di strutture e strati che ne fanno parte: 
 

Giunto Lato Ricevente Lato Emittente 
 Descrizione Lungh. Struttura Strato Struttura Strato 

G1 Rigido a T con ambiente ricevente spostato 2.70 m PA.LA.350 --- PA.U.005 --- 
G2 Rigido a T 3.70 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G3 Rigido a T 5.50 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G4 Rigido a T con ambiente emittente spostato 2.70 m PA.U.005 --- PA.LA.350 --- 
G5 Rigido a T 5.50 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G6 Rigido a T 3.70 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 

 
RISULTATI 
R'w   = 47.9 dB 
DnT,w   = 49.6 dB 
 
 
NORMA TECNICA UNI  U20001500: PREST. DI BASE – Requisiti acustici 
di ospedali, case di cura e scuole  R'w   ≥ 45 dB     Verificato 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e 
assimilabili R'w ≥ 50.0 dB 
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Isolamento acustico per via aerea (adiacenti): <SALA SEZIONE 1> » <SALONE 2> 
 
Calcolo di isolamento per via aerea tra il vano emittente "<SALA SEZIONE 1>" e il vano ricevente "<SALONE 2>" 
 

 Vano Ricevente <SALONE 2> Vano Emittente <SALA SEZIONE 
1> 

Piano Piano Default Piano Default 
Zona SEZIONE 2 SEZIONE 1 

Volume 109.42 m³ 396.35 m³ 
Superficie 40.53 m² 146.79 m² 

 
Pareti di separazione: 
  

Parete Controparete 
ricevente 

Controparete 
emittente Superf. 

PA.LA.350 --- --- 8.91 m² 
   
Descrizione dei giunti e di strutture e strati che ne fanno parte: 
 

Giunto Lato Ricevente Lato Emittente 
 Descrizione Lungh. Struttura Strato Struttura Strato 

G1 Rigido a T con ambiente emittente spostato 2.70 m PA.LA.350 --- PA.LA.350 --- 
G2 Rigido a T 3.35 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G3 Rigido a T con ambiente ricevente spostato 2.70 m PA.U.005 --- PA.U.005 --- 
G4 Rigido a T 3.35 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 

 
RISULTATI 
R'w   = 44.0 dB 
DnT,w   = 50.1 dB 
 
NORMA TECNICA UNI  U20001500: PREST. DI BASE – Requisiti acustici 
di ospedali, case di cura e scuole  R'w   ≥ 45 dB     Verificato 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e 
assimilabili R'w ≥ 50.0 dB 

 

 
 

Isolamento acustico di facciata: <SALONE 2> 
 
Calcolo di isolamento di facciata per il vano "<SALONE 2>" 
 
 Vano Ricevente <SALONE 2>

Piano Piano Default 
Zona SEZIONE 2 

Volume 109.42 m³ 
Superficie 40.53 m² 

 
Facciata F1 
Parete PA.LA.350  
Superficie 14.72 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Serramento SR.D.002 4.50 m² 
Serramento SR.D.002 4.32 m² 

 
Facciata F2 
Parete PA.LA.350  
Superficie 9.59 m² 
Trasmissione laterale K 0 dB: Elementi di facciata non connessi 
DeltaLfs 0 
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          forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
  
 
Facciata F3 
Parete PA.U.005  
Superficie 10.26 m² 
Trasmissione laterale K 0 dB: Elementi di facciata non connessi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
  
 
 Facciata Equivalente: 
  

Superficie DeltaLfs Trasm.Lat.K 
34.57 m² 0 2 

 
RISULTATI 
R'w (C, Ctr)   = 39.0 (0, -3) dB 
D2m,nT,w  = 39.2 dB 
 
NORMA TECNICA UNI  U20001500: PREST. DI BASE – Requisiti acustici 
di ospedali, case di cura e scuole     D2m,nT,w ≥ 38 dB     Verificato 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e 
assimilabili D2m,nT,w ≥ 48.0 dB 

 

 
Valori in frequenza in bande di terzo di ottava con relativo grafico: 
 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
R'i calcolati 27.6 27.8 28.1 28.4 28.7 31.3 33.6 37.1 38.3 40.1 40.3 40.3 41.5 42.6 45.5 48.7 
R'i scalati 20.0 23.0 26.0 29.0 32.0 35.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 

 

 
Legenda Valori calcolati Valori scalati 
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SALONE 2 

Tempo di riverberazione T60: TEMPO DI RIVERBERO 
 

 
Ambiente SALONE 2 
Dimensioni (La x Lu x Al) 4.00 x 5.00 x 2.70 m 
Volume 54.00 m3 
 
Elementi fonoassorbenti: 
 

Categoria Codice Quantità 
Superficie FA.087 39.32 m² 
Superficie FA.072 8.82 m² 
Superficie FA.064 3.78 m² 
Superficie FA.009 109.72 m² 

Arredo / Persona FA.003 15 unità 
 
Tempo di riverberazione medio: 1.1 s 
 

Frequenze (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
Tempo di riverberazione (s) 1.1 1.2 0.9 1.1 1.1 1.0 
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SALONE 1 
 

Valori dei parametri indicati nel DPCM del 5/12/1997 
Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 

R'w ≥ 50.0 Indice del potere fonoisolante apparente 
D2m,nT,w ≥ 48.0 Indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata 

L'n,w ≤ 58.0 Indice di valutazione del livello apparente normalizzato di rumore da calpestio 
LAsmax ≤ 35.0 Livello massimo di pressione sonora 

LAeq ≤ 25.0 Livello continuo equivalente di pressione sonora 
 
Vano Piano Default-<SALONE 1> 
 
 

Isolamento acustico per via aerea (adiacenti): <SALONE 2> » <SALONE 1> 
 
Calcolo di isolamento per via aerea tra il vano emittente "<SALONE 2>" e il vano ricevente "<SALONE 1>" 
 

 Vano Ricevente <SALONE 1> Vano Emittente <SALONE 2> 
Piano Piano Default Piano Default 
Zona SALONE 1 SEZIONE 2 

Volume 417.13 m³ 109.42 m³ 
Superficie 154.49 m² 40.53 m² 

 
Pareti di separazione: 
  

Parete Controparete 
ricevente 

Controparete 
emittente Superf. 

PA.U.005 --- --- 14.85 m² 
PA.LA.350 --- --- 9.59 m² 

  
Parete di separazione equivalente: 
  

Superficie Rw Massa Sup. DRw Ricevente DRw Emittente 
24.44 m² 49.3 dB 833.1 Kg/m² 0.0 dB 0.0 dB 

 
Descrizione dei giunti e di strutture e strati che ne fanno parte: 
 

Giunto Lato Ricevente Lato Emittente 
 Descrizione Lungh. Struttura Strato Struttura Strato 

G1 Rigido a T con ambiente ricevente spostato 2.70 m PA.U.005 --- PA.LA.350 --- 
G2 Rigido a T 5.80 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G3 Rigido a T 3.85 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G4 Rigido a T con ambiente emittente spostato 2.70 m PA.LA.350 --- PA.U.005 --- 
G5 Rigido a T 3.85 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 
G6 Rigido a T 5.80 m SO.PR.001 --- SO.PR.001 --- 

 
RISULTATI 
R'w   = 47.5 dB 
DnT,w   = 55.1 dB 
 
NORMA TECNICA UNI  U20001500: PREST. DI BASE – Requisiti acustici 
di ospedali, case di cura e scuole  R'w   ≥ 45 dB     Verificato 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e 
assimilabili R'w ≥ 50.0 dB 
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Isolamento acustico di facciata: <SALONE 1> 
 
Calcolo di isolamento di facciata per il vano "<SALONE 1>" 
 
 Vano Ricevente <SALONE 1>

Piano Piano Default 
Zona SALONE 1 

Volume 417.13 m³ 
Superficie 154.49 m² 

 
Facciata F1 
Parete PA.LA.350  
Superficie 35.91 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Serramento SR.D.002 4.50 m² 
Serramento SR.D.002 2.40 m² 
Serramento SR.D.002 2.40 m² 

 
Facciata F2 
Parete PA.LA.350  
Superficie 3.51 m² 
Trasmissione laterale K 0 dB: Elementi di facciata non connessi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Porta PO.U.001 2.00 m² 

 
Facciata F3 
Parete PA.LA.350  
Superficie 5.13 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Serramento SR.D.002 2.52 m² 

 
Facciata F4 
Parete PA.U.005  
Superficie 6.88 m² 
Trasmissione laterale K 0 dB: Elementi di facciata non connessi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
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Facciata F5 
Parete PA.U.005  
Superficie 11.48 m² 
Trasmissione laterale K 0 dB: Elementi di facciata non connessi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Porta PO.U.001 2.00 m² 

 
Facciata F6 
Parete PA.LA.350  
Superficie 11.34 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Serramento SR.D.002 4.50 m² 

 
Facciata F7 
Parete PA.LA.350  
Superficie 12.69 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Serramento SR.D.002 2.88 m² 
Serramento SR.D.002 4.50 m² 

 
Facciata F8 
Parete PA.LA.350  
Superficie 12.69 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
  
 
Facciata F9 
Parete PA.LA.350  
Superficie 14.72 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
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Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Serramento SR.D.002 2.88 m² 
Serramento SR.D.002 4.50 m² 

 
Facciata F10 
Parete PA.LA.350  
Superficie 15.12 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 
Serramento SR.D.002 2.40 m² 
Serramento SR.D.002 2.40 m² 
Serramento SR.D.002 2.40 m² 

 
Facciata F11 
Parete PA.U.005  
Superficie 7.83 m² 
Trasmissione laterale K 0 dB: Elementi di facciata non connessi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
  
 
Facciata F12 
Parete PA.LA.350  
Superficie 16.60 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
  
 
 Facciata Equivalente: 
  

Superficie DeltaLfs Trasm.Lat.K 
153.90 m² 0 2 

 
RISULTATI 
R'w (C, Ctr)   = 39.0 (-1, -3) dB 
D2m,nT,w  = 38.6 dB 
 
 
NORMA TECNICA UNI  U20001500: PREST. DI BASE – Requisiti acustici 
di ospedali, case di cura e scuole     D2m,nT,w ≥ 38 dB     Verificato 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attività scolastiche a tutti i livelli e 
assimilabili D2m,nT,w ≥ 48.0 dB 
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Valori in frequenza in bande di terzo di ottava con relativo grafico: 
 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
R'i calcolati 27.6 27.8 28.1 28.2 28.7 31.3 33.5 36.7 38.1 39.9 39.8 39.8 41.1 42.4 45.3 48.5 
R'i scalati 20.0 23.0 26.0 29.0 32.0 35.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 

 

 
Legenda Valori calcolati Valori scalati 

 

 
SALONE 1 

Tempo di riverberazione T60: TEMPO DI RIVERBERO 
 

 
Ambiente SALONE 1 
Dimensioni (La x Lu x Al) 4.00 x 5.00 x 2.70 m 
Volume 54.00 m3 
 
Elementi fonoassorbenti: 
 

Categoria Codice Quantità 
Superficie FA.087 56.65 m² 
Superficie FA.072 14.58 m² 
Superficie FA.064 7.56 m² 
Superficie FA.009 100.71 m² 

Arredo / Persona FA.003 15 unità 
 
Tempo di riverberazione medio: 0.9 s 
 

Frequenze (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
Tempo di riverberazione (s) 0.8 1.0 0.8 1.0 1.0 0.9 
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IMPIANTI 
 
Gli impianti sono classificati, a seconda delle modalità temporali di funzionamento (DPCM 5-12-97), in: 
- servizi a funzionamento discontinuo: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria, il cui parametro di 
riferimento è LASmax, livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow; 
- servizi a funzionamento continuo: impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, il cui parametro di 
riferimento è LAeq, livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A. 
 
I valori limite di tali parametri cambiano in funzione della destinazione d'uso dell'edificio e sono indicati nella Tabella 1. 
La misura è eseguita nell'ambiente con livello di rumore più elevato e diverso da quello in cui si trova la sorgente, infatti i 
limiti imposti dal DPCM non sono riferiti agli impianti, ma al rumore che propagano nell'edificio. 
 
Di seguito gli interventi realizzati per prevenire e/o ridurre il disturbo verso gli utenti dell'edificio. 
 
Tubazioni (tipo di funzionamento: Discontinuo) 
 
Interventi: 

- Il tubo è sconnesso dall’elemento solido (parete o solaio) attraverso la sistemazione di materiale smorzante e 
fissato al muro con “collari” muniti di elemento insonorizzante. 
- A monte dell’impianto è installato un riduttore di pressione. 
- I rubinetti sono dotati di elementi “rompi-getto”. 
- All’interno dei tubi è utilizzata una valvola che estingue lentamente il flusso d’acqua. 
- Presso le valvole di condotta è installata una camera d’aria ad assorbimento d’urto. 
- Le tubazioni sono inserite in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante. 

 
 
Scarichi (tipo di funzionamento: Discontinuo) 
 
Interventi: 

- Non sono utilizzate connessioni rigide con le strutture. 
- La sezione del collettore è aumentata per ridurre la velocità di deflusso delle acque. 
- Sono evitate le pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna di scarico, per ridurre i tipici 
“gorgoglii”. 

 
 
Impianti di riscaldamento (tipo di funzionamento: Continuo) 
 
Interventi: 

- Le tubazioni sono dotate di giunti elastici e ancoraggi flessibili. 
- Gli elementi termo-radianti hanno un collegamento elastico con la tubatura. 
- Gli elementi termo-radianti hanno un supporto elastico per l’ancoraggio alla parete o al solaio. 
- La centrale termica è collocata all’esterno. 
- La centrale termica è collocata in un locale di servizio. 
- La centrale termica è delimitata da strutture ad elevato potere fonoisolante. 
- La centrale termica è montata su supporti antivibranti. 
- La canna fumaria è collegata alla caldaia con un elemento elastico. 
- La canna fumaria è coibentata in acciaio e ancorata con supporti antivibranti alle pareti. 

 
 
Impianti di condizionamento (tipo di funzionamento: Continuo) 
 
Interventi: 

- Gli impianti sono posizionati in luoghi dove l’impatto è minore. 
- Le staffe di supporto dell’impianto sono provviste di idonei giunti antivibranti. 
- I macchinari sul tetto sono isolati con barriere antirumore. 

 
 
Impianti elettrici (tipo di funzionamento: Continuo) 
 
Interventi: 

- Le cassette elettriche e i quadri elettrici non sono posizionati sui due lati di una stessa parete in 
corrispondenza l’uno dell’altro. 
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Appendice A 
 
Simboli 
 
R Potere fonoisolante di un elemento [dB] 

R’ Potere fonoisolante apparente [dB] 

ΔRi Incremento del potere fonoisolante mediante strati addizionali per l’elemento i [dB] 

Rw Indice di valutazione del potere fonoisolante (EN ISO 717-1) [dB] 

ΔRw Indice di valutazione dell'incremento del potere fonoisolante (EN ISO 717-1) [dB] 

R'w Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente (EN ISO 717-1) [dB] 

C Termine di adattamento allo spettro 1 (EN ISO 717-1) [dB] 

Ctr Termine di adattamento allo spettro 2 (EN ISO 717-1) [dB] 

T60 Tempo di riverberazione in cui l'energia sonora decresce di 60 dB dopo lo spegnimento della sorgente 
sonora [s] 

Ln Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato [dB] 

Ln,w Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato [dB] 

L'n,w Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato, in opera (EN ISO 717-2) [dB] 

L'nT,w Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto al tempo di 
riverberazione, in opera [dB] 

ΔLn Attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato di un rivestimento di pavimentazione 
[dB] 

ΔLn,w Indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato dovuto ad 
un rivestimento di pavimentazione (EN ISO 717-2) [dB] 

Cl Termine di adattamento allo spettro per il rumore da calpestio (EN ISO 717-2) [dB] 

DnT,w Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione [dB] 

D2m,nT,w Indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione 
(EN ISO 717-1) [dB] 

Dn,e Isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi di edificio [dB] 

Dn,e,w Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi di edificio [dB] 

K Termine di correzione per la trasmissione laterale [dB] 

∆Lfs Differenza di livello di pressione sonora in facciata che dipende dalla forma della facciata, 
dall’assorbimento acustico delle superfici aggettanti (balconi) e dalla direzione del campo sonoro (UNI EN 
12354-3, Appendice C) 

LASmax Livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow [dB] 

LAeq Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A [dB] 
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Appendice B 
 
Tipi di forma della facciata 
 
 

 

 
Facciata piana 

   

 

 
Ballatoio 1 

 

 
Ballatoio 2 

 

 
Ballatoio 3 

 

 
Ballatoio 4 

(terrazza continua) 
 

 
Balcone 1 

 

 
Balcone 2 

 

 
Balcone 3 

 

(terrazza discontinua, limitata lateralmente) 
 

 
Terrazza 1 

(Schermature aperte) 

 

 
Terrazza 2 

(Schermature chiuse) 

  

 
 

 
Legenda 

 



SuoNus - Valutazione preventiva delle prestazioni acustiche - Pag. 31
 

 

Appendice C 
 
Pareti 
 

Parete PA.LA.350 (Pareti in laterizio) 
 
Descrizione Parete in blocchi semipieni di laterizio ad incastro  (30x25x24.5 cm, foratura 45%), intonacata su ambo i lati. 
Composizione Parete realizzata con blocchi semipieni di laterizio ad incastro, alleggeriti in pasta (30x25x24.5 cm, foratura 

45%); intonacata ambo i lati (sp.1.5 cm). Giunti orizzontali continui in malta cementizia. 
Origine Dati Cert. n. 160939 del 17/06/2002 (UNI EN ISO 140-3), Istituto Giordano (Alveolater). 
Note - 
Spessore 33.0 cm 
Massa Superficiale 345.0 kg/m2 
 
Rw 46.0 dB 
 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Ri (dB) 45.3 42.7 41.6 39.2 41.4 43.0 42.5 44.0 45.6 46.3 42.3 41.9 44.1 47.0 49.7 53.5 

 

 
 

Parete PA.U.005 (Pareti placcate) 
 
Descrizione Parete in laterizio con placcaggio in cartongesso cm 16,8, con intonaco in malta cementizia su un lato 
Composizione 1: Malta per intonaco (1200 kg/m³) sp.15mm 
2: Alveolater® Geolater P12/45 120[mm] 
3: Intercapedine con mat. assorbente sp 20 mm 
4: Cartongesso standard 12,5mm   
 
Origine Dati - 
Note - 
Spessore 168.0 cm 
Massa Superficiale 1148.3 kg/m2 
 
Rw 55.0 dB 
 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Ri (dB) 46.5 48.5 50.3 51.3 50.9 44.0 44.4 48.7 53.6 56.6 61.2 64.3 69.6 72.3 78.4 77.1 
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Parete PA.U.006 (Pareti in laterizio) 
 
Descrizione Muratura tipo Porotherm Bio-Plan Wienerberger alt. 95 cm spessore cm 38 lunghezza cm 25 altezza cm 21.9 
largh. 115 cm realizzata con Blocchi rettificati ad incastro in laterizio,  foratura 55% 
Composizione intonaco est cm 1,5 
mattone poroton  30 cm 
intonaco interno c. 1,5 
Origine Dati Rw calcolato con la formula Rw = 16.9 log m' + 3.6 (dB) [Laboratori Italiani - Pareti in laterizio alleggerito] con 

Massa Superficiale =  300.0 kg/m². 
Note - 
Spessore 0.0 cm 
Massa Superficiale 300.0 kg/m2 
 
Rw 45.5 dB 
 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Ri (dB) 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 

 

 
 

 

Solai 
 

Solaio SO.PR.001 (Solai a predalles) 
 
Descrizione Solaio tipo Predalles (16+4). 
Composizione Solaio realizzato con lastre precompresse in calcestruzzo di 4 cm, con blocchi di alleggerimento in polistirolo (16 
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cm), soletta in calcestruzzo (4 cm). 
Origine Dati Ln,i calcolati con la formula Ln,i = 38 + 30*log(freq) - Ri [formula UNI EN 12354-2 (B.4)] 
Ln,w calcolato in funzione degli Ln,i [UNI EN ISO 717-2:2007] 
Note - 
Spessore 24.0 cm 
Massa Superficiale 261.0 kg/m2 
 
Rw 50.5 dB 
 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Ri (dB) 38.1 41.0 41.9 42.1 38.5 42.6 44.9 47.0 48.8 49.1 50.0 51.3 53.4 55.7 56.3 58.3 

 
Ln,w 77.0 dB 
 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Ln,i (dB) 59.9 59.9 62.2 64.9 71.4 70.3 71.2 72.0 73.2 76.0 78.0 79.6 80.7 81.3 83.6 84.6 

 

 
 

 

Serramenti 
 

Serramento SR.D.002  
 
Descrizione Vetrocamera 6-(6-16)-10+ mm 
Composizione Vetrocamera 6-(6-16)-10+ mm 
Tabella B.1 prEN 12354-3:1997 
 
Origine Dati - 
Note - 
Spessore 32.0 cm 
Massa Superficiale 0.0 kg/m2 
 
Rw 37.0 dB 
 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Ri (dB) 23.7 24.0 24.3 24.7 25.0 27.7 30.3 34.0 35.0 37.0 39.0 39.3 39.7 40.0 43.0 46.0 

 

 
 

 

Porte 
 

Porta PO.U.001  
 
Descrizione Porta acustica  REI 120 - Rw 42 dB 
Composizione porta a due battenti in legno con giunti in gomma intumescenti, pannello in legno listellare, strato in vermiplan, 

strato in mdf, massa battente 131 kg 
Origine Dati rapporto di prova Lab. Mod. Uno srl M1.03. TL 118/16642 
Note - 
Spessore 11.5 cm 
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Massa Superficiale 92.6 kg/m2 
 
Rw 42.0 dB 
 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Ri (dB) 32.6 31.0 32.0 28.9 31.5 32.5 34.0 33.7 38.5 44.0 47.7 51.1 54.7 56.8 59.0 59.6 
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Fonoassorbenti 
 

Superficie FA.087 
 
Descrizione Pavimento in linoleum. 
Origine Dati - 
Note - 
 
Coefficienti di fonoassorbimento: 
 

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
Coeff. Fon. 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 

 

 
 

Superficie FA.009 
 
Descrizione Parete in muratura con intonaco. 
Origine Dati - 
Note - 
 
Coefficienti di fonoassorbimento: 
 

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
Coeff. Fon. 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 
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Superficie FA.072 
 
Descrizione Finestra con buon potere fonoisolante, vetro di medio spessore. 
Origine Dati - 
Note - 
 
Coefficienti di fonoassorbimento: 
 

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
Coeff. Fon. 0.15 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 

 

 
 

Superficie FA.064 
 
Descrizione Porta in legno. 
Origine Dati - 
Note - 
 
Coefficienti di fonoassorbimento: 
 

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
Coeff. Fon. 0.30 0.20 0.10 0.07 0.06 0.07 
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Superficie FA.U.002 
 
Descrizione pareti rivestite in lastre di gesso 
Origine Dati documentazione tecnica Knauf 
Note - 
 
Coefficienti di fonoassorbimento: 
 

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
Coeff. Fon. 0.30 0.15 0.10 0.07 0.07 0.07 

 

 
 

Arredo/Persona FA.003 
 
Descrizione Sedia in legno occupata da una persona. 
Origine Dati - 
Note - 
 
Coefficienti di fonoassorbimento: 
 

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
Coeff. Fon. 0.21 0.23 0.37 0.28 0.25 0.25 
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